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TA400Taglierina 
Tronçonneuse

DESCRIZIONE  / Description
• Taglierina da produzione con disco in acciaio chiuso all’ interno. Comando per il taglio a pedale, per tubi fino a 3”.
• Tronçonneuse de production avec disque en acier en fermé à l’intérieur. Commande à pédale pour la coupe, pour tuyaux 

jusqu’à 3”

ACCESSORI  / Accessories

= di serie / de série

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut

Cappa con attacco per       
impianto aspirazione

Guida a rulli per tubo

Voltaggio speciale

Disco Ø400 liscio

Supporto di misurazione tubo 
pneumatico L.3000

Supporto di misurazione 
modulare

Disco raffreddato Ø 400

Contacolpi Contametri

Schermo di protezione

Hotte avec raccordement 
pour tuyau d’apiration

Guide à rouleaux pour tube

Tension spéciale

Disque lisse Ø400

Support de mesure tube 
pneumatique L.3000 Support de mesure modulaire

Disque refroidi Ø 400

Compteur de coups Compteur de mètres

Écran de protection

SCHEDA TECNICA  / Fiche Technique
Taglio massimo  tubo R2/ Coupe maximale sur tuyau R2 2.1/2”*

Taglio ottimale tubo 4SP / Coupe optimale sur tuyau  4SP 2”*

Diametro max di taglio / Diamètre de coupe max 90mm (3,54”)

Motore taglierina / Moteur de tronçonnause 4kw (5Hp)  - 400V-50/60Hz

Diametro lama / Diamètre de la lame Ø400mm (15,74”) 

Dimensione LxPxH / Dimensions LxlxH 500x890x1100mm (19,68”x35,05”x43,30”)

Peso / Poids 160 Kg (352,74 Lbs)


