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TAB250LTaglierina 
Tronçonneuse

SCHEDA TECNICA  / Fiche Technique
Taglio massimo tubo 4SP/ Coupe maximale sur tuyau 4SP 1.1/2”*

Taglio ottimale tubo 4SP / Coupe optimale sur tuyau 4SP 1.1/4”*

Taglio ottimale tubo R2 / Coupe optimale sur tuyau R2 1.1/2”*

Diametro max di taglio / Diamètre de coupe max 70mm (2,76”)

Giri al minuto / tr/min 2900

Diametro lama / Diamètre de la lame Ø250mm (9,84”)

Peso / Poids 30Kg (66,14Lb)

Dimensione LxPxH / Dimensions LxlxH 600x400x280mm (23,62”x15,75”x11,02”)

Voltaggio Standard / Tension normale 400V-50/60Hz

Potenza del motore / Puissance du moteur 2,2kw (3Hp)

DESCRIZIONE  / Description
• Taglierina da banco carenata, in alluminio, con disco in acciaio chiuso all’ interno, per tubi flessibili oleodinamici 

fino a 1.1/2”*.
• Tronçonneuse d’établi carénée, en aluminium, avec disque en acier enfermé à l’intérieur, pour flexibles hydrauliques 

jusqu’à 1.1/2”*.

ACCESSORI  / Accessoires
Predisposizione per impianto 
aspirazione Voltaggio specialeDisco Ø250 liscio

Disco raffreddato Ø 250

Prédisposition pour tuyau  
d’aspiration Tension spécialeDisque lisse Ø250

Disque refroidi Ø 250

= di serie / de série

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut


