
Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

O165E12VDC

  
Pressa orizzontale

= di serie/

     

# Senza cambio rapido/ Sans changement rapide

DESCRIZIONE  / 

•

.

 / 

Ø (mm) 6.5 10 13 14 16 18 19 21 22 25 26 30 35 40 45 51# 57# 65**

L  (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 70 70 85 85 85 85

ACCESSORI  / 

 Pedale elettrico

 Macchina silenziata

 Impugnatura cambio/rapido alluminio

Morsetti speciali

Dispenser portatile Morsetti marcatori

Pressatura frontale

 Morsetti freni e aria condizionata

Testa stretta

O165B12VDC

  

O165B12VDC

  

O165E12VDC

  

con centralina separata/

con base di supporto/

Base dispenser modulare

A

  

B

  
A = Testa di pressatura /

B = Centralina /

SCHEDA TECNICA  / 

Forza di pressatura / 

Range di pressatura/

Diametro di pressatura max / 

/

Tubo 4 spirali / 

/ 

Tubo industriale / 

Apertura max con morsetti / 

Diametro max di apertura /

/

Olio /

Dimensione LxPxH /

Peso senza olio /

A: Dimensione LxPxH / 

A: Peso /

B: Dimensione LxPxH /

B: Peso senza olio /


